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1. Contexte et cadre réglementaire

Depuis janvier 2018, suite aux évolutions réglementaires qui s’inscrivent dans le cadre de la prise en
charge de la compétence GEMAPI, la gestion des ouvrages de protection contre les inondations du
patrimoine communal a été transférée a la communauté d’agglomération Grand Avignon.

Le décret n°2015-526 du 12 mai 2015 prévoit que le gestionnaire d’'un systeme d’endiguement ou d'un
aménagement hydraulique doit détenir une autorisation pour gérer I'ouvrage et que la demande soit
présentée par 'EPCI compétent.

Dans ce contexte, la communauté d’agglomération du Grand Avignon, en tant que gestionnaire de ces
ouvrages, a établi le dossier de régularisation administrative des ouvrages de protection d’Avignon et
Le Pontet en rive gauche du Rhéne.

Le systeme d’endiguement en rive gauche du Rhéne (bras d’Avignon) comprend, de 'amont vers l'aval,
les ouvrages suivants :

m Selon I'arrété préfectoral n°2013339-0011 du 5 décembre 2013 :

- La RD907 (ancienne RD225) sur la commune du Pontet ;
m Selon I'arrété préfectoral n°S12010-05-20-0010 du 20 mai 2010 :

- La RD225 sur la commune d’Avignon ;

- Digue Bonaventure (ouvrage de 2" rang) ;

- Rembilai ferroviaire de la voie PLM (ouvrage de 2" rang)

- Les remparts nord ;

- Ladigue de la Petite-Hobtesse ;

L’échangeur du pont de I Europe

m Selon Iarrete DREAL-DRN-DOCH-2019-001

- Barrage endiguement CNR

Afin de garantir la sécurité de I'ouvrage en toutes circonstances, le Grand Avignon doit établir un

document décrivant I'organisation mise en place pour assurer I'exploitation I'entretien et la surveillance
de I'ouvrage en toutes circonstances conformément a I'article R214-122 | du Code de I'Environnement.

2. Coordonnées du gestionnaire et des organismes référents

2.1 Coordonnées du gestionnaire du systéme d’endiguement

Communauté d’Agglomération du GRAND AVIGNON
320 Chemin des Meinajariés

BP 1259

84 911 AVIGNON Cedex 9

Contacts :

Nom

Fonction Mail Téléphone

Béatrice MARTI

Responsable GEMAPI

Beatrice.marti@grandavignon.fr

04.88.61.54.37
07.77.96.07.16

Camille RIOTTE

Ingénieur en charge de la GEMAPI

Camille.riotte@grandavignon.fr

04.90.26.39.72
06.34.06.14.80

Sébastien FEUTRY | Directeur adjoint services techniques | Sebastien.feutry@grandavignon.fr | 04.90.84.47.26.
06.15.25.34.17
Jérébme GELLY Directeur des services techniques Jerome.gelly@grandavignon.fr 04.90.84.47.52.
06.20.79.20.28




2.2 Coordonnées de la CNR

Compagnie Nationale du Rhéne
Direction Territoriale Rhéne Méditerranée
25 bis chemin des Rocailles

30 400 VILLENEUVE LES AVIGNON

Contacts :
Nom Fonction Mail Téléphone
Standard 04.90.15.99.60
David FERRY Délégué territorial d.ferry@cnr.tm.fr 04.90.15.98.31.

Robin NAULET

Référent hydraulique

r.anulet@cnr.tm.fr

04.72.00.67.55.

2.3 Coordonnées du gestionnaire de la route départementale

Département du VAUCLUSE

Rue Viala
CS 60516
94 909 AVIGNON cedex 9
Contacts :
Nom Fonction Mail Téléphone
Roland PIO Centre routier de Vedene Roland.pio@vaucluse.fr 04.90.48.52.60.
Patrice LIONS Responsable agence de Carpentras | Patrice.lions@vaucluse.fr 04.90.67.99.80.
2.4 Coordonnées des communes
Mairie LE PONTET
13 rue de I'Hbtel de Ville
BP20198
84 134 LE PONTE cedex
Contacts :
Nom Fonction Mail Téléphone
Standard 04.90.31.66.00.
Laurent ARU Directeur péle technicité et du | Laurent.aru@mairie-lepontet.fr 06.21.11.06.42.
systéme d’information
Mairie d’AVIGNON
Hotel de Ville
84 045 AVIGNON cedex 9
Contacts :
Nom Fonction Mail Téléphone
Standard 04.90.80.80.00
Cellule de crise Astreinte sécurité civile 06.30.31.54.23.
Stéphane COLLI Chef du Département Logistique et | Stephane.colli@mairie- 0664860215
Sécurité civile locale avignon.com
Marie SOLERIEU Directrice de la Sécurité Civile Locale | Marie.solerieu@mairie- 0645533086
avignon.com
Régis AURIOL Chef du Département Aménagement | Regis.auriol@mairie-avignon.com | 0631850985

et Mobilité




Laurent GERIN Directeur de la Conservation du | Laurent.gerin@mairie- 0763727964
Patrimoine des  aménagements | avignon.com
urbains

Sarah LASNE Chef de projet ouvrages d’art et | Sarah.lasne@mairie-avignon.com | 07 63 72 74 54

hydrauliques

Jérémie VERY Technicien  Ouvrages dart et | Jeremie.very@mairie- 07 86 63 56 56
hydrauliques avignon.com
2.5 Coordonnées du service de controle
DREAL PACA
Unité de contrdle des ouvrages hydrauliques
16 rue Zattara
CS 70240
13 331 MARSEILLE cedex 3
Contacts :
Nom Fonction Mail Téléphone
Julien ALARY UCOH Julien.alary@developpement-durable.gouv.fr 04.88.22.63.75.
06.03.64.90.82.
Coralie BILGER UCOH Coralie.bilger@developpement-durable.gouv.fr 04.88.22.64.04.
06.46.75.16.88.

3. Description du systéme d’endiguement

Plan général du systeme d’endiguement




DESCRIPTION SE (cf. EDD)

Station de pompage et vannes Roubine Moriéres-Cassagne :

La Roubine de Moriéres-Cassagne est un cours d’eau qui constitue I'exutoire naturel vers le Rhéne d’un
bassin versant de 27 km?. Lors de crues du Rhéne des vannes de sectionnement sont fermées pour
éviter toute remontée des eaux et une station de pompage (Roubine de Moriéres-Cassagne) continue
de refouler les eaux pluviales par-dessus la protection. La station de pompage comprend :

- 1 dégrilleur

- 1 vanne a commande électrique,

- batardeaux de sécurite,

- 5 pompes de vidange de 4 m3/s chacune,
Station de pompage et vannes collecteur des Jardins Neufs
Le collecteur d’assainissement du quartier des Jardins Neufs /Synagogue traverse la protection au nord
du parking des ltaliens. Lors de crues du Rhdéne des vannes de sectionnement sont fermées pour éviter
toute remontée des eaux et une station de pompage (Jardins Neufs) continue de refouler les eaux
pluviales par-dessus la protection. La station de pompage comprend :

- 2 vannes c6té Rhone,

- 2 vannes de secours cbté zone protégée,

- 2 pompes de puisement de 2160 m3/h et 3600 m3/h.

Station de pompage et vannes collecteur Nord-Est :

Le collecteur Nord-Est recueille les eaux d’assainissement des quartiers récents situés au Nord-Est de
la ville d’Avignon. |l traverse la protection juste avant la limite communale avec Le Pontet. Lors de crues
du Rhéne des vannes de sectionnement sont fermées pour éviter une remontée des eaux tandis que la
station de pompage Croix Verte continue de refouler les eaux pluviales par-dessus la protection. La
station de pompage comprend :

- 2 vannes a commande électrique,

- batardeaux de sécurité installés grace a un palan a commande électrique,

- 2 pompes de vidange de 2,3 m3/s chacune,

- 7 pompes de puisement de 2,6 m3/s chacune.

Liste des batardeaux :

o Digue Saint Lazare : blocs béton
Poste PM Saint Lazare : batardeau aluminium
Poterne Saint-Lazare : batardeaux en aluminium et traditionnel
Porte Saint Joseph : batardeau traditionnel
Porte de la Ligne : batardeaux en aluminium et traditionnel
Poterne Banasterie : batardeaux en aluminium et traditionnel
Parking Ferriuce : batardeau traditionnel
Porte Saint Benezet : batardeaux en aluminium et traditionnel
Porte du Rhdne : batardeau traditionnel
Poterne Pompidou : batardeaux en aluminium et traditionnel
Poterne de I'Oratoire : batardeaux en aluminium et traditionnel
Porte Saint Dominique : batardeau traditionnel
Batardeau Petite Hbtesse : batardeau traditionnel
Passage piétonier Petite Hotesse : batardeaux en aluminium et traditionnel

O 0O 0O O OO OO0 0 0O 0 0 oo

4. Conventions pour la gestion du systéme d’endiguement

Pour la gestion du systéme d’endiguement d’Avignon et Le Pontet, la communauté d’agglomération du
Grand Avignon, compétente au titre de la GEMAPI depuis le 1¢ janvier 2018, a passé un certain nombre
de conventions, avec la commune d’Avignon pour la réalisation de certaines missions et avec des



organismes gestionnaires d’'ouvrages présentant des interfaces ou se superposant avec une partie du
systéme d’endiguement :

Procés-verbal de mise a disposition par la commune de LE PONTET des biens immeubles
affectés a I'exercice de la compétence GeMAPI par la Communauté d’Agglomération du Grand
Avignon,

Procés-verbal de mise a disposition par la commune d’AVIGNON des biens immeubles affectés
a I'exercice de la compétence GeMAPI par la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon
Projet de superposition d’affectation avec la Ville d’Avignon pour la gestion des remparts
historiques

Projet de convention de superposition d’affectation avec la route départementale 907 et 225,
passée avec le Conseil Départemental de Vaucluse,

Projet de convention entre le Grand Avignon et la ville d’Avignon délégant une partie des
opérations d’entretien des digues du Rhoéne et de la Durance et mettant a disposition du
personnel technique pour le suivi et la gestion en crue,

Projets de conventions avec la Compagnie Nationale du Rhéne pour la mise a disposition de la
digue CNR en rive droite de la Durance, I'échange de données, et les modalités de gestion,
entretien et surveillance de I'ouvrage.

Ces conventions sont classées et tenues a jour dans la partie administrative du dossier d’ouvrage. Les
prescriptions qui y sont inscrites s'imposent aux différents intervenants, chacun responsable pour sa
partie de la communication des informations et des actes de gestion de nature a influer sur la
conservation et le comportement du systéme d’endiguement en toutes circonstances, c’est-a-dire en
période courante aussi bien qu’en période de crue du Rhéne.

5. Moyens mobilisés pour la gestion de I'ouvrage

5.1 Moyens humains

La cellule GEMAPI du GRAND AVIGNON est composée de quatre agents :

2 ingénieurs qualifiés pour la surveillance et la gestion des digues
1 adjoint technique en charge du suivi de I'entretien des ouvrages
1 rédacteur en charge du suivi administratif

La direction des services technique est également mobilisée pour le suivi des évenements dans le cadre
de la cellule de veille et de la cellule de crise.

5.2 Moyens matériels

Les intervenants sont équipés :

d'un véhicule de service ;

de leurs Equipements de Protection Individuel (EPI);

d'un téléphone portable avec accés aux données du site et au site internet de prévision contre
les crues du Rhéne Vigicrue ;

du plan des ouvrages ;

5.3 Entreprises prestataires du GRAND AVIGNON

Plusieurs marchés d’entretien et de travaux permettent au GRAND AVIGNON de mobiliser des
entreprises pour intervenir sur les ouvrages (cf. liste et coordonnées en annexe 1) :



e Entretien des réseaux et des ouvrages d’eaux pluviales communautaires et des stations de
pompages
e Travaux d'entretien, d'extension et de rénovation de la voirie et réseaux divers communautaires
e  Signalisation temporaire de chantier sur le territoire du Grand Avignon
Entretien des espaces verts du patrimoine arboré et des ouvrages hydrauliques

Certaines opérations de suivi comme les VTA ou les visites d’inspection détaillées sont confiées a des
bureaux d’études possédant 'agrément « digues et barrages ». A chaque fois que de besoin, le GRAND
AVIGNON élabore un marché de prestations intellectuelles.

5.4 Moyens mis a disposition par la Ville d’Avignon

Une convention de gestion de service a été établie entre le Grand Avignon et la Ville d’Avignon afin de

pouvoir mobiliser les moyens humains et matériels de la Ville d’Avignon pour :

e hors période de crues : la surveillance et I'entretien en régie des ouvrages;

e en période de crues: la surveillance des ouvrages, la gestion des batardeaux et vannes
conformément aux consignes établies,

les interventions de nettoyage dans le périmétre rapproché des ouvrages GEMAPI

Moyens humains :

La ville mobilise ses propres moyens pour la gestion courante et la gestion en crue détaillée. Les

moyens disponibles concernent 4 directions distinctes dont les missions respectives s’articulent comme

suit :

Niveau Niveau 1<5,2m Niveau 2<6,2m Niveau 3>6,2 m
0<4,5m
Prévision/Anticipation 1 agent de catégorie A sur 12 mois
12mois
Coordination 0 2 agents de catégorie A pendant la durée de la crue
Durée de la crue
Signalisation/gestion 0 -13 agents catégorie C DCPAU
du Traffic -1 fourgonnette
Durée de pose/dépose -2camions
de la signalisation -2 fourgons
1 charriot élévateur
Gestion des ouvrages 0 -4 agents de -23 agents catégorie | - 33 agents catégorie
et surveillance catégorie C C C
Durée de manceuvre -1 agent de catégorie - 1 agent de -1 agent de
des ouvrages B catégorie B catégorie B
-1 fourgonnette -1 fourgonnette -1 fourgonnette
-6 camions -9 camions
-2 fourgons -2 fourgons
- 2 charriots - 2 charriots
élévateur élévateur
-2 tractopelles -2 tractopelles
-3 pilonneurs -3 pilonneurs
Nettoyage 0 -14 agents de -51 agents de -100 agents de
Durée estimée sur la catégorie C catégorie C catégorie C
base des retours — 1 agentde — 2 agents de -2 agents de
d’expériences des catégorie B catégorie B catégorie B
crues récentes -2 laveuses -6 laveuses -6 laveuses
-2 balayeuses, -6 balayeuses, -6 balayeuses
- 1 camion plateau - 6 camions plateau - 6 camions plateau

| Gestion courante




Direction des ouvrages d’art et hydrauliques — 1
chef de projet et 1 technicien

Interface avec le GEMAPIEN en situation
courante

Surveillance mensuelle des ouvrages —
Organisation des Visites de Surveillance
programmeées - Rédaction des rapports de Visite
de surveillance Programmées — Organisation des
Visites Post-Crues — Rédaction des rapports de
visite post crues — Compte rendu annuel des
entretiens — Organisation des exercices annuels
de manceuvre des ouvrages

Direction de la Conservation du Patrimoine des
Aménagements Urbains — 1 chef de projet — 4
agents de voirie

Programmation et réalisation des entretiens —
Réalisation de la liste de demande du petit
matériel a renouveler et des eéventuels
rénovation/remplacement d’ouvrage -
Participation aux visites de surveillance
programmeée et des visites post-crue

Direction Sécurité Civile Locale — 1 ingénieur

Organisation hebdomadaire de [Iastreinte
« gestion en crue » - Suivi des prévisions

Gestion en crue

Cellule de crise +
Direction Sécurité Civile Locale — 1 ingénieur — 1
cadre intermédiaire

Organisation de la cellule de crise et
commandement des agents de la Direction de la
Conservation du Patrimoine des Aménagements
Urbains — Mise en ceuvre décisionnelle des
consignes de crue -

Direction de la Conservation du Patrimoine des
Aménagements Urbains — 1 cadre d’astreinte, 1
cadre intermédiaire et une équipe d’agents de
catégorie C variant entre 18 et 40 agents selon le
niveau de crue

Mise en ceuvre opérationnelle des consignes de
crue — Destockage/ amenée/ montage/
démontage/ repli/ nettoyage/ stockage des
batardeaux/ manceuvre des vannes

Gestion Post-Crue

Direction de la Conservation du Patrimoine des
Aménagements Urbains 1 agent de catégorie B
et une équipe d'agents de catégorie C variant
entre 6 et 40 agents selon le niveau de crue
Direction de la Qualité de I'Espace Public —2
agents de catégorie B et une équipe d’agents de
catégorie C variant entre 8 et 60 agents selon le
niveau de crue

Nettoyage de la surface de voirie communale et
périmétres rapprochés autour des ouvrages
GEMAPI — Le nettoyage ne comprend pas
'enlevement des embacles vers les centres
adaptés a la charge du Grand Avignon
gestionnaire des déchets.

L’astreinte au sein de la ville d’Avignon s’organise comme suit :
La cellule de crise de la Ville d’Avignon posséde le pouvoir décisionnel pendant une crue.

La coordination, organisationnelle et opérationnelle
de la Direction Sécurité Civile Locale appartenant

est assurée par le cadre intermédiaire d’astreinte
a la cellule de crise. Celui-ci relai les consignes

opérationnelles a l'ingénieur d’astreinte de la Direction de la Conservation du Patrimoine et des
Aménagements Urbains. L'ingénieur d’astreinte de la Direction de la Conservation du Patrimoine des
Aménagement Urbains transmet les consignes opérationnelles aux agents de terrain pour intervention.

Moyens matériels :Les principaux moyens matériels

Pour la gestion courante :
Une épareuse,
Une fourgonnette
Panneaux de signalisation
1 voiture VL/VU

Pour la gestion en crue :
4 chargeurs/tractopelles

10

utilisés par la ville sont listés ci-dessous :




6 camions poids lourd pour le chargement/acheminement/nettoyage
3 camions pour le renfort double cabine
Dizaines de véhicules VL/VU
5 Remorques pour la signalisation
3 piloneurs
Dames vibrantes,
1 marteau-piqueur,
1 visseuse/dévisseuse
10 Lampes
Groupes électrogénes
Systéme de sécurité/bouée de sécurité cordage/ 1 barque

Nettoyage post-crue :
2 laveuses
2 balayeuses
4 Lames de 2,8 m pour évacuer les limons
15 Lances (4 km de tuyau) lance de 200m 8 tuyaux qui se percent
15 caissons pour le stockage des embécles
1 trongonneuse

5.5 Une liste du petit matériel nécessaire est présentée en Annexe XXMoyens mis a
disposition par la CNR

La CNR mobilise ses propres moyens pour la gestion courante de la digue mise a disposition.

De plus, la CNR dispose d'un contrat cadre avec des entreprises susceptibles d’étre mobilisées en
situation d’'urgence. La mobilisation effective de ces moyens est retranscrite dans les différents
comptes-rendus et rapports (rapports de crue, VAE, VTA, rapport de surveillance) dont les extractions
sont transmises au gestionnaire du SE.
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6. Exploitation de I'ouvrage en situation normale

6.1 Registre de 'ouvrage

Un registre est mis en place par le gestionnaire: y sont notamment inscrits les principaux
renseignements relatifs aux travaux, a l'exploitation, a la surveillance, a l'entretien du systéme
d’endiguement, aux conditions météorologiques et hydrologiques exceptionnelles et a I'environnement
du systeme.

Le registre est constitué d’un tableau de bord qui recueille les différents évenements, gestes et actes
administratifs relatifs a la gestion de I'ouvrage.

6.2 DT-DICT

L’article R554-2 du Code de I'Environnement classe les digues comme ouvrages sensibles pour la
sécurité.

Le GRAND AVIGNON se charge de l'enregistrement des ouvrages composant le systéme
d’endiguement au guichet unique de P'INERIS reseaux-et-canalisations.gouv.fr (construire sans
détruire).

Les maitres d’ouvrages et entreprises désireux de faire réaliser des travaux sur ou a proximité de la
digue devront adresser une déclaration de type DT/DICT. Le GRAND AVIGNON est en charge de la
réception et des réponses aux DT/DICT dans les délais prévus par la réglementation.

Le cas échéant, au stade de la préparation et de I'exécution des travaux par I'entreprise, le gestionnaire
est habilité a donner des recommandations techniques « avancées » et a suivre I'exécution des travaux
a proximité du systéme d’endiguement.

Cas de la digue CNR :

Le périmétre de la digue CNR est également déclaré au guichet unique DT/DICT par le gestionnaire du
systéme d’endiguement, afin qu’il soit informé des demandes de travaux de tiers sur ou a proximité de
I'ouvrage et qu’il puisse donner ses prescriptions particuliéres liées a la gestion du SE et assurer le suivi
de leur application, en complémentarité avec le suivi de ces demandes déja assuré par la CNR sur son
périmétre concédeé.

6.3 Entretien et maintenance des ouvrages

Les travaux d'entretien et de maintenance sont réalisés chaque année et portent sur la végétation ainsi
que sur les équipements des ouvrages (stations de pompages, vannes, batardeaux).

> Entretien de la végétation

RD 907 et RD 225 :
- Le département du Vaucluse assure I'entretien régulier de la végétation le long des RD 907 et
225 : accotements, champ de visibilité, sécurité routiére,
- Le Grand Avignon intervient ponctuellement sur la végétation du corps de digue en cas de
risque pour la sécurité de la digue
- VNF et la CNR interviennent sur le domaine public fluvial

Digue de Bonaventure :
- L’entretien annuel de la végétation est assuré par le Ville d’Avignon
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> Entretien et maintenance des stations de pompage et vannes

Le marché d’entretien des réseaux et des ouvrages d’eaux pluviales communautaires et des stations
de pompages comprend plusieurs degrés et périodicités d'entretien et de maintenance des
équipements électriques, des automates, des pompes et des vannes. Des manceuvres d’essais sont
réalisées périodiquement.

> Entretien et maintenance des batardeaux

La VILLE D’AVIGNON prend en charge :
o le stockage des batardeaux traditionnels et aluminium ainsi que les blocs bétons et toiles
NEOPREN
¢ lafourniture, la préparation et le stockage du fumier nécessaire aux batardeaux traditionnels
¢ le controle annuel du parc d’équipement
¢ la maintenance des batardeaux (en régie)

Les réparations, le renouvellement et la modernisation des batardeaux et des toiles NEOPREN et
globalement le suivi technique des ouvrages restent a la charge du GRAND AVIGNON.

> Entretien et maintenance de la digue CNR

La CNR applique un Plan de Gestion Environnemental (PGED) sur 'ouvrage mis a disposition qui
permet d’assurer I'entretien régulier de la digue ainsi que la maintenance du barrage de Courtine. Un
extrait annuel du registre d’entretien (RBI) est transmis au gestionnaire du SE (cf. tableau de I'annexe
2).

6.4 Travaux de réparation

Les travaux de réparation sont programmée suite aux VTA suivant les recommandations du bureau
d’études agréé. Le GRAND AVIGNON établit un marché de maitrise d’ceuvre afin de désigner un bureau
d’études possédant 'agrément digues et barrages. Le maitre d’ceuvre rédige les marchés de travaux et
suit I'exécution des travaux jusqu’a la réception. Un budget annuel est prévu pour les réparation
courantes. En cas de dépassement de cette enveloppe annuelle les travaux sont budgétés planifiés
'année suivante.

Pour les interventions urgentes, le GRAND AVIGNON fait intervenir les entreprises titulaires des
marchés a commande de travaux.

6.5 Visite de surveillance programmée

Les visites de surveillance programmée (VSP) sont effectuées a une fréquence annuelle par deux
agents du GRAND AVIGNON ou de la VILLE D’AVIGNON dont au moins un ingénieur.

> RD 907 et RD 225 : Parcours effectué et modalités d’intervention

La visite consiste a parcourir intégralement a pied le linéaire de la digue une fois c6té Rhone et une fois
cbté zone protégée. Les agents en charge des visites doivent étre en possession du plan de repérage
du systéme d’endiguement.

Le cheminement c6té Rhbone se fait de nuit sur la bande d’arrét d’'urgence de la route départementale.
Un arrété temporaire de circulation doit étre demandé a 'agence routiére du département au moins 15
jours avant la date d’intervention. Des moyens de signalisation doivent étre mis en ceuvre pour assurer
la sécurité des intervenants selon le schéma ci-dessous :
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Des moyens d’éclairage sont également nécessaires pour permettre l'inspection du parement de
I'ouvrage pendant la nuit.

Le parcours c6té zone protégée se fait de jour en pied du talus.

e Principaux points d’observation
L’examen visuel porte sur :
o Le bon état général du talus amont : état des dalles béton et de la végétation
o Le bon état général du talus aval : tassement ou érosion de la digue, présence de
terriers, état de la végétation
o La périphérie des ouvrages traversants et des ouvrages encastrés dans la digue.

> Digue avenue des lItaliens et de Bonaventure : Parcours effectué et modalités
d’intervention

La visite consiste a parcourir intégralement a pied le linéaire de la digue une fois c6té avenue des
Italiens et parking des Italiens et une fois en créte de digue (accés coté zone protégée en domaine
privé). Les agents en charge des visites doivent étre en possession du plan de repérage du systéme
d’endiguement.

e Principaux points d’observation
L’examen visuel porte sur :
o Le bon état général du talus amont : état des magonneries et de la végétation
o Le bon état général du talus aval : tassement ou érosion de la digue, présence de
terriers, état de la végétation
o La périphérie des ouvrages encastrés dans la digue.

> Rempart Nord et digue Petite Hotesse
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La visite consiste a parcourir intégralement a pied le linéaire du rempart une fois c6té Rhéne et une fois
cbté zone protégée. Les agents en charge des visites doivent étre en possession du plan de repérage
du systéme d’endiguement.

e Principaux points d’observation
L’examen visuel porte sur :
L’état des magonneries et des joints
L’évolution des fissures
Les systémes de fixation des batardeaux
La périphérie des ouvrages encastrés dans les remparts

O O O O

» Digues en aval des remparts

La visite consiste a parcourir intégralement a pied la ligne de créte du systéme d’endiguement. Les
agents en charge des visites doivent étre en possession du plan de repérage du systéme d’endiguement

e Principaux points d’observation
L’examen visuel porte sur :
o Le bon état général des talus : tassement ou érosion de la digue, présence de
terriers, état de la végétation
o La périphérie des ouvrages encastrés

» Compte rendu de visite

Les constats sont relevés et consignés sur une fiche terrain comprenant :

e Une série d’éléments généraux : date, réalisé par, transcrit par, validé par...

e La position, la typologie, I'étendue et la description de chaque désordre relevé (yc
photographies, point GPS), son antériorité éventuelle, les éventuelles suites a donner
et leur degré d’urgence estimé. Chaque désordre est accompagné de photos localisées
et référencées.

e Les conclusions sur la suite a donner au désordre constaté.

> Diques CNR

Les tournées périodiques bimensuelles de I'exploitant CNR tiennent lieu de VSP sur 'ouvrage mis a
disposition. Les rapports sont transmis annuellement au gestionnaire du SE (cf. tableau de I’'annexe 2).

6.6 Visite technique approfondie

Les visites techniques approfondies (VTA) sont effectuées a une fréquence annuelle par un bureau
d’études possédant 'agrément digues et barrages.

Idem VSP ou a détailler davantage ?
e Compte rendu de visite
Les constats sont relevés et consignés sur une fiche terrain comprenant :
e Une série d’éléments généraux : date, réalisé par, transcrit par, validé par...

La position, la typologie, I'étendue et la description de chaque désordre relevé (yc photographies, point
GPS), son antériorité éventuelle, les éventuelles suites a donner

> Digues CNR

La CNR réalise une VTA réglementaire tous les 3 ans sur I'ouvrage mis a disposition (endiguements en
rive droite de la Durance et barrage de Courtine). Par ailleurs, une visite annuelle d’exploitation (VAE)
est réalisée annuellement avec un parcours identique a celui des VTA (cf. tableau de I’annexe 2). La
CNR fera une extraction annuelle des comptes-rendus de VTA et/ou VAE pour les données relatives
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au périmeétre d’Avignon et la transmettra au gestionnaire du SE selon les modalités fixées dans la
convention d'échanges de données a venir.

6.7 Classification des désordres et suites a donner

Les désordres relevés lors des différentes visites sont classés dans les comptes-rendus de visite en 3
catégories d’'importance :
. 1: désordre ne remettant pas en cause le fonctionnement technique du systéme de
protection mais nécessitant une intervention d’entretien (ravines dans les talus n’impactant que
la terre végétale, traces de quads, barriere cassée, ...)
. 2 : désordre d'importance moyenne pouvant entrainer un point de fragilité de I'ouvrage
avec un faible risque de remise en cause de sa tenue lors de la survenue d’une prochaine crue
(terrier en pied d’ouvrage, prélévement ou départ limité de matériaux du corps de digue, ...)
J 3 : désordre grave ayant entrainé une ruine de I'ouvrage ou ayant de fortes chances
d’entrainer une ruine de 'ouvrage lors d’'une prochaine mise en charge (bréche dans I'ouvrage,
départ important de matériaux du corps de I'ouvrage, ...).

Tous les désordres repérés lors de visites précédentes doivent faire I'objet de contréles particuliers
lors des visites de surveillance programmée et les moyens financiers doivent étre approvisionnés au
plus tét pour permettre la réalisation de la réparation et éviter 'aggravation du désordre.

Lorsqu’une réparation est réalisée pour traiter un désordre, elle fait 'objet d’'une fiche des travaux
réalisés détaillant : le type de travaux, une description détaillée, une photographie aprés travaux, le
montant des travaux, la réalisation en régie ou par entreprise, le maitre d’ouvrage ainsi que 'ensemble
des données initiales du désordre.

Pour les désordres graves et ceux d’importance moyenne (classés en catégories 2 et 3 selon le
classement ci-avant) tout est mis en ceuvre sur les plans techniques, administratif et financier pour que
les réparations puissent étre engagées dans les meilleurs délais. Les désordres graves doivent faire
I'objet d’'une intervention en urgence.

Par ailleurs, les événements ayant conduit a ces désordres doivent faire I'objet d’'un suivicomme précisé
dans l'arrété du 21 mai 2010 définissant I'échelle de gravité des événements ou évolutions concernant
un barrage ou une digue ou leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptibles de mettre en
cause la sécurité des personnes ou des biens et précisant les modalités de leur déclaration.

En particulier, les Evénements Importants pour la Sireté Hydraulique (EISH), c’est-a-dire ceux classés
en catégorie 3 selon le classement ci-avant, doivent étre déclarés au Préfet. Les classifications des
événements a signaler sont précisées dans le tableau ci-dessous :

les événements ayant conduit a une dégradation significative de la digue
jaune nécessitant une réparation dans les meilleurs délais, sans mise en danger des
personnes.

les événements a caractére hydraulique ou consécutifs a une crue ayant
entrainé une mise en danger des personnes sans qu’elles aient subi de
blessures graves ;

orange

les événements ayant entrainé des dégradations importantes de I’ouvrage,
quelles que soient leurs origines, mettant en cause sa capacité a résister aune
nouvelle crue et nécessitant une réparation en urgence.

les événements a caractére hydraulique ou consécutifs a une crue ayant
entrainé soit :

des déces ou des blessures graves aux personnes ;

une inondation totale ou partielle de la zone
protégée suite a une bréche.
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6.8 Rapport de surveillance

Un rapport de surveillance comprenant la synthése des renseignements figurant dans le registre et celle
des constatations effectuées lors des vérifications et visites techniques approfondies est établi par le
gestionnaire. Ce rapport de surveillance donnera des informations synthétiques sur :

e la surveillance, I'entretien et I'exploitation de I'ouvrage au cours de la période ;

e les incidents constatés et les incidents d'exploitation ;

les origines possibles des désordres constatés et les suites a donner en matiére de surveillance
ou d’entretien

le comportement de 'ouvrage ;

les événements particuliers survenus et les dispositions prises pendant et aprés I'événement ;
les essais des organes hydrauliques et les conclusions de ces essais ;

les travaux effectués directement par le propriétaire ou I'exploitant ou bien par une entreprise.

La périodicité du rapport de surveillance périodique est fixée par les articles R. 214-126 du Code de
I'environnement. Concernant le systeme d’endiguement d’Avignon et Le Pontet, de classe A, la
fréquence de réalisation de ce document est de 3 ans.

Le rapport de surveillance périodique doit étre transmis au préfet du département dans lequel est situé
I'ouvrage.

Concernant la digue CNR, I'exploitant réalise un rapport de surveillance réglementaire tous les 3 ans
(cf. tableau de I'annexe 2). La CNR transmettra au gestionnaire du SE une extraction du rapport de
surveillance pour les données relatives au périmeétre d’Avignon droite selon les modalités fixées dans
la convention d'échanges de données a venir.

6.9 Etude de danger
Une étude de dangers est établie et jointe au dossier d’autorisation et du systéme d’endiguement.

Le gestionnaire fera actualiser cette étude de dangers tous les 10 ans comme le prévoit I'article R.214-
117.-1l pour les systémes d’endiguement de classe A. En cas de demande de travaux substantiels, une
EDD sera aussi réalisée et mise a jour aprés travaux, de méme qu’a la suite d’'un EISH.

Le plan de 'EDD sera conforme aux dispositions prévues par l'arrété du 30 septembre 2019 ou de la
réglementation en vigueur.

La CNR fait réaliser I'étude de danger réglementaire sur les ouvrages qu’elle exploite (cf. tableau de
I’annexe 2). Elle transmettra au gestionnaire du SE une extraction du dernier rapport d’EDD pour les
données relatives a l'ouvrage mis a disposition, selon les modalités fixées dans la convention
d'échanges de données a venir.
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7. Exploitation de I'ouvrage en période de crues

7.1 Niveaux de vigilance
7.1.1 Station de mesure
Les consignes de protection contre les crues du Rhéne sont déterminées en fonction du niveau du

Rhéne relevé a la station limnimétrique située a 'aval du pont Daladier en rive droite du bras d'Avignon
au PK 242,200.

Localisation du Rhénométre
Cette station, nommée "Rhénomeétre" est équipée de deux échelles limnimétriques et de 4 capteurs.
Le Zéro des échelles limnimétriques du Rhénométre est la cote 12,55 m. La premiére échelle
limnimétrique située a I'aval du pont permet une lecture jusqu'a la cote de 7,5 m. La seconde échelle,

située en amont du pont Daladier, permet de lire le niveau d'eau jusqu'a 9 m soit une cote altimétrique
de 21,55 m.
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9.00 2155 m
NIVEAU 4
8,00
7.83 20,38 m - Crue de référence
7.20 19.75 m - Crue Q100
7,05 19,60 m - Crue Q30
7,00
6,68 19.23 m - Crue Q20
NIVEAU 3
6,00
5.65 18,40 m - Crue Q10
3,66 18,21 m - Crue Q35
5,00
4,79 17,34 m - Crue Q2
4,00
3,50 16,05 m - Retenue Normale
3,00
NIVEAU 1
2,00 1455 m

Rhonomeétre (niveaux d'alerte, crues et niveaux d'eau)

Les quatre capteurs présents au droit du Rhénométre appartiennent a deux organismes différents.

Capteurs de la Compagnie Nationale du Rhéne (CNR) :

e 2 capteurs type LPN 8
e Alimentation secteur 220 V secourue par batterie (24h — 48h)

e Transmission de l'information a la CNR par fibre optique (réseau Bouygues Télécom) et réseau
hertzien

e Transmission de l'information au Centre de Secours Principal d'Avignon (salle opérationnelle)
par liaison spécialisée Orange.
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Capteurs Service de Prévision des Crues Grand Delta :

e 2 capteurs : un a bulle et un radar Vega
e Station d'acquisition CPL Panatronic
¢ Alimentation secteur 220 V secourue par batterie (24 h — 48 h)

e Transmission de l'information par radio et téléphone

7.1.2 Niveaux de vigilance vigicrue

Le Service de Prévision des Crues donne quatre niveaux de vigilance (vert, jaune, orange et rouge)
basés sur les hauteurs d’eau mesurées au Rhénométre.

|
Niveau 2 Niveau 3

4,25 m 6m 7m Hauteur au

Rhénométre

Niveau 1 : Pas de vigilance particuliére requise

Niveau 2 : Risque de crue ou de montée des eaux n’entrainant pas de dommages significatifs mais
nécessitant une vigilance particuliére dans le cas d’activités saisonnieres et/ou exposées.

Niveau 3 : Risque de crue génératrice de débordements importants susceptibles d’avoir un impact
significatif sur la vie collective et la sécurité des biens et des personnes.

Niveau 4 : Risque de crue majeure. Menace directe et généralisée de la sécurité des personnes et des
biens.

7.2 Organisation pour la gestion en période de crues

L’organisation mise en place est graduée afin d’adapter les actions au niveau de sollicitation des
ouvrages.

En situation de veille et de vigilance, les équipes d’astreinte du Grand Avignon et de la Ville d’Avignon
assurent le suivi de I'évolution du niveau du Rhoéne et la mise en ceuvre des premiéeres actions suivant
les consignes inondation de la Ville d’Avignon (fermeture des vannes et activation des stations de

pompage).

En cas d’aggravation de la crue, la cellule de crise est activée en vue de suivre I'évolution de la crue et
de mettre en ceuvre la fermeture des batardeaux ainsi que d’assurer la transmission de I'information
aux responsables de la sécurité (maires, Préfet, SDIS).

Un exercice de montage des batardeaux est organisé une fois par an afin de réder la mise en ceuvre
partielle de I'organisation et des consignes en période de crue.

Le tableau suivant reprend pour chaque niveau de crise les seuils de déclenchement, I'impact sur les
ouvrages, I'organisation mise en place et les actions engagées.
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Tableau synthétique de la gestion en crue du systeme d’endiguement :

digue

21

crise

Niveaux de crise | Niveau au | Impact sur les | Organisation Actions engagées
Rhénometre ouvrages

Veille Prévision > 4.00 Activation cellule de | Suivi des prévisions et des niveaux
veille

Vigilance 4.00 Mise en charge | Astreinte  services | Suivi des prévisions et des niveaux

ouvrages traversants | techniques GA

Mobilisation Fermeture automatique des vannes et
prestataires vannes | mise en service des stations de
et stations pompage a la cote 18.00 NGF
Astreinte Ville | Mise ceuvre des consignes
d’Avignon inondations

Crise 1 5.51 Mise en charge de la | Activation cellule de | Suivi situation en lien avec Préfecture

et SPC

Fermeture des batardeaux en lien
avec la commune

Information gestionnaire de la route
départementale

Visite de surveillance post-crue dans
un délai de 7 jours




Tableau consignes inondations Ville d’Avignon : cf. annexe 3

Carte des venues d’eaux dans la zone protégée au-dela du niveau de protection : cf. annexe 4

Carte des venues d’eaux dans la zone protégée au-dela du niveau de danger : Cf. annexe 5

> Digue CNR

La CNR applique son propre état de veille et de crue sur ses ouvrages, conformément a la consigne
d'exploitation de I'aménagement de Vallabregues. A partir de la Q10 (crue du Rhoéne), elle met en ceuvre
des visites sur les ouvrages portant plus particulierement sur les incidents et points singuliers identifiés
dans la derniére VTA (cf. tableau de I'annexe 2).

7.3 Information des autorités compétentes

L’information nécessaire et relative a la gestion du systéme d’endiguement en période de crue est
graduelle.

Information des communes de la zone protégée

1. Des identification d’'une crue en devenir

2. Deés activation de la cellule de veille : suivi du niveau et des prévisions sur Vigicrue, fermeture
des vannes et activation des stations de pompage, suivi des consignes inondations de la Ville
d’Avignon

3. Deés activation de la cellule de crise : fermeture des batardeaux et suivi des consignes
inondations de la Ville d’Avignon.

4. Des risque d'une entrée d’eau dans la zone protégée (dépassement du niveau de protection).

5. Deés l'atteinte du niveau de danger (risque de rupture > 50%).

Information a la Préfecture
1. Des activation de la cellule de veille pour prise de renseignements auprés des acteurs
institutionnels ;
2. Deés activation de la cellule de crise 1 : Information sur les actions engagées.
3. Deés risque d’'une entrée d’eau dans la zone protégée (dépassement du niveau de protection).
4. Des l'atteinte du niveau de danger (risque de rupture > 50%).

7.4 Visite de surveillance consécutive a une crue

En cas d’activation de la cellule de crise 1, une visite post-crue de type VSP sera réalisée dans les 7
jours aprés la crue et la rédaction d’'un rapport circonstancié. En cas de désordre constaté, il sera
procédé aux interventions nécessaires.

En cas de désordre grave ayant entrainé une ruine de 'ouvrage ou ayant de fortes chances d’entrainer
une ruine de 'ouvrage lors d’'une prochaine mise en charge, il sera déclaré au préfet un EISH.

En cas d’événement ayant atteint le niveau ??, il sera réalisé également une visite post-crue du systeme
d’endiguement de type VTA par un organisme agréé digues et barrages et la rédaction d’un rapport
circonstancié.
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8. Exploitation de 'ouvrage aprés un séisme

8.1 Seuils de déclenchement des visites post-séisme

La commune d'Avignon est classée en catégorie sismique 2 "sismicité faible" au regard du décret du 22
octobre 2010 entré en vigueur au 1" mai 2011.

La visite de surveillance consécutive a un séisme est réalisée dés le signalement d'un séisme :

- Soit de magnitude supérieure ou égale a 5 sur I'échelle de Richter dont I'épicentre se situe a
moins de 50 km.

- Soit de magnitude supérieure ou égale a 6 sur I'échelle de Richter dont I'épicentre se situe a
moins de 100 km

8.2 Visites post-séismes

La visite de surveillance post-séisme sera réalisée suivant les modalités d'une visite technique
approfondie. Les constats sont relevés et consignés dans le rapport de visite post-séisme.

Chaque point relevé est accompagné :
e D’une description,
e D’une ou plusieurs photographies,
e D’unrelevé de position GPS.

Le rapport de visite post-séisme est transmis au service de contréle.

8.3 Déclaration EISH

En cas de désordre grave ayant entrainé une ruine de I'ouvrage ou ayant de fortes chances d’entrainer
une ruine de l'ouvrage lors d’'une prochaine mise en charge, il sera déclaré au préfet un EISH
(Evénement Important pour la Sareté Hydraulique).

La transmission de cette déclaration doit étre effectuée dans les 24 heures suivant le séisme, par voie
électronique doublée d’un courrier postal.

8.4 Digue CNR

Aprés un épisode de séisme lorsque ses ouvrages se trouvent en zone Z1 ou Z2 (périmétre éloigné ou
rapproché), la CNR met en ceuvre plusieurs tournées d’'inspection successives (cf. tableau de 'annexe
2). Elle transmettra au gestionnaire du SE une extraction des compte-rendus de ces visites pour les
données relatives a l'ouvrage mis a disposition, selon les modalités fixées dans la convention
d'échanges de données a venir.

23



ANNEXES

Annexe 1 : Liste des entreprises d’intervention d’urgence

Annexe 2 : Récapitulatif de la gestion spécifique mise en ceuvre sur la digue CNR
Annexe 3 : Tableau consignes inondations Ville d’Avignon

Annexe 4 : Carte des venues d’eaux dans la zone protégée au-dela du niveau de
Annexe 5 : Carte des venues d’eaux dans la zone protégée au-dela du niveau de danger
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Au vu des difficultés de recrutement sur ce type d'emplei, il convient de pouveir
autoriser le recrutement d’un agent fitulaire ou contractuel de catégorie A, et, dans ce
cadre, sur le fondement de larticle 3-3 2°, de la loi 84-53 du 26 janvier 1984,

Mobilisation de notre collectivité en faveur de linclusion numérique par
laccueil de 5 Conseillers numérigues (h/f) rattachés au Département Vie des

quartiers

En novembre 2020, le gouvernement annongait le recrutement et la formation de
4000 conseillers numériques sur tout le territoire pour aider les Francais 3
s'approprier les outils numériques. Par courrier en date du 9 novembre dernier,
Monsieur le préfet du Vaucluse nous a notifié la décision de 'Agence nationale de ia
cohésion des territoires, de retenir notre éligibilité au financement de 5 postes de
conseillers numériques (h/f} & temps complet.

Ainsi, il est proposé de créer des emplois non permanents de catégorie C afin de
mener & hien ces missions sur le fondement de 'article 3 1l de ia loi n°2019-828 du 6
aout 2019, pour une durée de 2 ans. Le contrat prendra fin lors de la réalisation du
projet pour lequel te contrat a été conclu. A défaut, le contrat prendra fin aprés un
délai d’'un an minimum si Fopération ne peut pas étre réalisée. La durée totale des
contrats ne pourra excéder 6 ans.

Vu le code général des collectivités territoriales &t notamment 'article L. 2121-29

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions stafutaires relatives a la
Fonction Publique Territoriale

Vu larticle 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 indiquant que les emplois de
chague collectivité sont créés par I'organe délibérant.

Vu la loi n°2019-828 du 6 aout 2019 de Transformation de la Fonction publique
Fonction Publique Territoriale et relatif aux agents contractuels

Vu larticle 3-3 2° de la lof n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, relatif au recrutement
d’'un agent contractuel sur un emploi permanent de catégorie A, B ou C, lorsque les
besoins des services et la nature le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire
n'ait pu étre recruté dans les conditions prévues par la loi

Vu l'article 3 I} de la ioi n°2019-828 du 6 aout 2019 relatif au relatif au recrutement
d’agents dans le cadre d'un contrat de projet
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